
Rain Bird Golfplatzregner
Anleitung zur Störungssuche 

und -behebung

Setzen Sie auf Zuverlässigkeit. Installieren Sie 
Rain Bird® Produkte zur Golfplatzberegnung.



Störungssuche und -behebung

Produkte zur 
Golfplatzberegnung

Anlagen zur Golfplatzberegnung arbeiten unter dynamischen und 

anspruchsvollen Bedingungen. Viele Faktoren können die Leistung Ihrer Anlage 

beeinflussen. Diese Anleitung zur Störungssuche und -behebung soll Ihnen 

helfen, Lösungen zu finden, um eventuelle Funktionsstörungen bei Rain Bird® 

Golfplatzregnern zu beheben.

Für weitere Informationen zur Fehlerbehebung oder bei Fragen hierzu, wenden 

Sie sich jederzeit an Ihren Rain Bird Golf Händler.



START

Kein Fehler 
gefunden.

Regner schaltet sich 
„AUS“. Regner elektrisch abschalten.

Regner bleibt „AN“.

Regner bleibt „AN“.

Stellen Sie sicher, dass die Strom
versorgung an der Magnetspule 

am Steuergerät ausgeschaltet ist.

Wenn die Strom
versorgung „AUS“ ist,

Wenn die Strom
versorgung „AN“ ist,

Wählscheibe an PRS auf 
„AUS“ drehen.

Regner schaltet sich 
„AUS“.

Magnetspule/
PRSBaugruppe 

warten.*

Wasserversorgung zu Regner 
absperren.

Ventil ausbauen und auf 
beschädigten/verstopften 

Universalfilter untersuchen.

Filter beschädigt/
verstopft

Ventil durch Spülen 
mit Wasser reinigen, 

Universalfilter 
wechseln und Ventil 

wieder einbauen.

Die Wasser
versorgung zum 

Regner mit Druck 
beaufschlagen.

Regner schaltet sich 
„AUS“.

Filtersystem ist 
ggf. unzureichend.

Regner bleibt „AN“.
Mit NEUEM Ventil 

ersetzen.

Filter in Ordnung

Regner bleibt „AN“.

Kein Fehler gefunden. Gerät aus Boden entfernen, 
erforderliche Daten zusammenstellen und Gerät 

zur Begutachtung an Rain Bird schicken.

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

in Stellung „AN“ klemmenden 
elektrischen Regner

* Dazu muss ggf. die Gehäusebaugruppe ausgebaut werden. Vorsichtig vorgehen.



Störungssuche und -behebung

START

Keine Fehler 
gefunden.

ICM/PRSBau
gruppe warten.

Regner schaltet sich 
„AUS“.

Regner schaltet sich 
„AUS“.

Regner elektrisch abschalten.

Regner bleibt „AN“.

Überprüfen, ob das ICI mit Strom 
versorgt wird und das zentrale 
Beregnungsprogramm läuft.

Geringer/kein Strom
verbrauch

Wählscheibe an PRS auf 
„AUS“ drehen.

Wasserversorgung zum 
Regner absperren.

Das Erdreich rund um das ICMKabel 
freilegen und den ordnungsgemäßen 
Stromverbrauch mit einer Strommes

szange von Fluke 368 überprüfen.*

Regner bleibt „AN“.

Wasserversorgung zum Regner 
absperren.

* Dazu muss ggf. die Gehäusebaugruppe ausgebaut werden. Vorsichtig vorgehen.

in Stellung „AN“ 
klemmenden IC-Regner

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

Ventil ausbauen und auf 
beschädigten/verstopften 

Universalfilter untersuchen.

Filter beschädigt/
verstopft

Ventil durch Spülen 
mit Wasser reinigen, 

Universalfilter 
wechseln und Ventil 

wieder einbauen.

Wasserversorgung 
zu Regner mit Druck 

beaufschlagen.

Regner schaltet sich 
„AUS“.

Filtersystem ist 
ggf. unzureichend.

Regner bleibt „AN“.
Mit NEUEM Ventil 

ersetzen.

Filter in Ordnung

Regner bleibt „AN“.

Keinen Fehler gefunden. Gerät aus dem Erdreich 
entfernen, erforderliche Daten zusammenstellen 

und Gerät zur Begutachtung an Rain Bird schicken.



START

Keine Fehler 
gefunden.

Regner betätigen und kontrollieren, ob Wasser 
austritt.

Kein Fehler gefunden. Gerät aus Boden entfernen, 
erforderliche Daten zusammenstellen und Gerät 

zur Begutachtung an Rain Bird schicken.

PRSKontermutter festziehen.Wasseraustreten 
stopptKontermutter lösen

Regner absperren, Innenteile, Ventil und TSRS 
vorsichtig entfernen. Gummidichtung am Einlass 

auf Beschädigung überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Einlassdichtung 
ersetzen oder 

umdrehen und 
wieder einsetzen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
Dichtung wieder einsetzen.

TSRSSitzfläche auf andere Beschädigung 
überprüfen.

Beschädigung 
gefundenTSRS austauschen.

Ventil auf Risse nahe jedem Entlüftungsschlitz, 
unter der Winkelsonde und auf beiden Seiten der 

Winkelsondenöffnung überprüfen. 

Beschädigung 
gefundenVentil auswechseln.

Kein austretendes 
Wasser (Zyklus wiederholen, 
bis kein Fehler gefunden wird)

Regner isolieren, PSKontermutter entfernen und 
Wahlschalterdichtung auf Beschädigung überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Wahlschalterdich
tung austauschen.

Größeren Bereich ausgraben, um Steuerleitungen 
freizulegen. Auf gerissene oder leckende 

Rohrbögen, Rohre und PRSBaugruppe überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Gehäusebaugruppe 
auswechseln.

Die Ursache für das Austreten von Wasser 
konnte nicht gefunden werden.

Beschädigung 
gefunden

Beschädigte 
Komponenten 
austauschen, 

Baugruppe ausspülen 
und wieder 

zusammenbauen.

GBS25Magnetspule entfernen und Filter, 
Vulkan, ORing und Rückholfeder auf Schmutz 

oder Beschädigung überprüfen.

Weiterhin austretendes Wasser

Weiterhin austretendes Wasser

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
TSRS wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
Ventil wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
Schmutz ausspülen und PRS wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Wieder zusammenbauen. 
Weiterhin austretendes Wasser

Keine Beschädigung gefunden

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

„Austretendes Wasser in AUS 
Stellung“bei elektrischem Regner



Störungssuche und -behebung

START

Keine Fehler 
gefunden.

Regner betätigen und kontrollieren, ob Wasser 
aussickert.

Kein Fehler gefunden. Gerät aus Boden entfernen, 
erforderliche Daten zusammenstellen und Gerät 

zur Begutachtung an Rain Bird senden.

PRSKontermutter festziehen.Austretendes Wasser 
stopptKontermutter lösen

Regner absperren, Innenteile, Ventil und TSRS 
vorsichtig entfernen. Gummidichtung am Einlass 

auf Beschädigung überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Einlassdichtung 
ersetzen oder 

umdrehen und 
wieder einsetzen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
Dichtung wieder einsetzen.

TSRSSitzfläche auf andere Beschädigung 
überprüfen.

Beschädigung 
gefundenTSRS austauschen.

Ventil auf Risse nahe jedem Entlüftungsschlitz, 
unter der Winkelsonde und auf beiden Seiten der 

Winkelsondenöffnung überprüfen. 

Beschädigung 
gefundenVentil auswechseln.

Kein austretendes 
Wasser (Zyklus wiederholen, 
bis kein Fehler gefunden wird)

Regner isolieren, PSKontermutter entfernen 
und Dichtung des Wahlschalters auf 

Beschädigung überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Wahlschalterdich
tung austauschen.

Größeren Bereich ausgraben, um Steuerleitungen 
freizulegen. Auf gerissene oder leckende Rohrbögen, 

Rohre und PRSBaugruppe überprüfen.

Beschädigung 
gefunden

Gehäusebaugruppe 
auswechseln.

Die Ursache für das Austreten von Wasser 
konnte nicht gefunden werden.

Beschädigung 
gefunden

Beschädigte 
Komponenten 
austauschen, 

Baugruppe ausspülen 
und wieder 

zusammenbauen.

ICM entfernen und Vulkan, ORing und 
Magnethülse auf Schmutz oder Beschädigung 

überprüfen.

Weiterhin austretendes Wasser

Weiterhin austretendes Wasser

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
TSRS wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin austretendes Wasser
Ventil wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Weiterhin  austretendes Wasser
Schmutz ausspülen und PRS wieder einbauen.

Keine Beschädigung gefunden Wieder zusammenbauen.
Weiterhin austretendes Wasser

Keine Beschädigung gefunden

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

„Austretendes Wasser in 
AUS Stellung“ bei IC-Regner



Kein blockierter 
Kolben

START

Wasserdruck 
einschalten.

Sicherstellen, dass Wasserdruck an 
Regner ansteht.

Kein Fehler gefunden. Gerät aus dem Erdreich 
ausbauen, erforderliche Daten zusammenstellen 
und Gerät zur Begutachtung an Rain Bird senden.

Regner elektrisch aktivieren.Regner schaltet 
sich ein.

Keinen Fehler 
gefunden.

Regner immer 
noch aus.

Sicherstellen, dass Steuergerät mit 
Strom versorgt wird und Wahlschalter 

in Stellung AUTO ist.

Stromversorgung ist 
eingeschaltet.

Regner hat keinen 
Wasserdruck.

Wenn keine Strom
versorgung vorhanden 
ist, diese einschalten.

Kabel an Steuergerät überprüfen.Kabel defekt.
Magnetspulenkabel 
an Kopf überprüfen.

Magnetspule in 
Ordnung

Magnetspule defekt

Defekte Verkabelung 
reparieren/

austauschen.

Magnetspule 
auswechseln.

Kabel in Ordnung

Sicherstellen, dass Düse von Ihnen 
abgewendet ist und den Wahlschalter 

auf „EIN“ drehen.

Regner schaltet 
sich ein.

PRSBaugruppe 
warten/austauschen.

Regner immer 
noch aus.

Regner vom Wasserdruck trennen, 
GBS25Magnetspule ausbauen und auf 

blockierten Kolben überprüfen.
Blockierter Kolben

Feder und 
Kolbenbaugruppe 

austauschen.

PRSBefestigungsmutter, Innenteile und 
Ventil ausbauen. Einen tragbaren Druckluft/

Wassertank mit langer Druckluftdüse 
verwenden, um die Auslassleitungen durch 
die mittlere Öffnung im PRSGehäuse nach 
unten hin frei zu blasen. Hochdruckleitung 
durch die Öffnung der „ManuellStellung“ 

nach unten hin freiblasen. Verfahren 
umkehren und vom Boden des Gehäuses 

durch die Auslassöffnung und die 
Ventilsonde? nach oben durchblasen. 
Alle Komponenten ausspülen, wieder 
zusammenbauen und Regner testen.

Regner immer 
noch aus.

Regner schaltet 
sich ein.Problem behoben

Ventil auswechseln und erneut testen.

Regner immer 
noch aus.

Regner schaltet 
sich ein.

Erforderliche Daten 
zusammenstellen 

und Ventil zur 
Begutachtung an 
Rain Bird senden.

Regner steht unter 
Druck.

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

„Schaltet sich nicht EIN“ 
bei elektrischem Regner



Störungssuche und -behebung

Kein blockierter 
Kolben

START

Wasserdruck 
einschalten.

Sicherstellen, dass Wasserdruck an 
Regner anliegt.

Kein Fehler gefunden. Gerät aus Boden entfernen, 
erforderliche Daten zusammenstellen und Gerät 

zur Evaluierung an Rain Bird senden.

Regner elektrisch aktivieren.Regner schaltet 
sich ein.

Keine Fehler 
gefunden.

Regner immer 
noch aus.

Regner hat keinen 
Wasserdruck.

Sicherstellen, dass Düse von Ihnen 
abgewendet ist und Wahlschalter auf 

„EIN“ drehen.

Regner schaltet 
sich ein.

PRSBaugruppe 
warten/austauschen.

ICM/Kabel
verbindungen 

warten.

Regner immer 
noch aus.

Regner von Wasserdruck trennen, 
ICM ausbauen und auf blockierten 

Kolben überprüfen.
Blockierter Kolben

Feder und 
Kolbenbaugruppe 

reinigen/austauschen.

PRSBefestigungsmutter, Innenteile und 
Ventil ausbauen. Einen tragbaren Druckluft/

Wassertank und lange Druckluftdüse 
verwenden, um Auslassleitungen durch 

die mittlere Öffnung im PRSGehäuse nach 
unten hin frei zu blasen.  Hochdruckleitung 
durch die Öffnung der „ManuellStellung“ 

nach unten hin freiblasen. Verfahren 
umkehren und vom Boden des Gehäuses 

durch die Auslassöffnung und die 
Ventilsonde? nach oben durchblasen. 
Alle Komponenten ausspülen, wieder 
zusammenbauen und Regner testen.

Regner immer 
noch aus.

Regner schaltet 
sich ein.Problem behoben

Ventil auswechseln und erneut testen.

Regner immer 
noch aus.

Regner schaltet 
sich ein.

Erforderliche Daten 
zusammenstellen 

und Ventil zur 
Begutachtung 

zurück an Rain Bird 
senden.

Regner steht unter 
Druck.

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

„schaltet sich nicht EIN“ 
bei IC-Regner

Bestätigen, dass ICI mit Strom 
versorgt wird und das zentrale 
Beregnungsprogramm läuft.

Beide sind „EIN“.

Geringer/kein Strom
verbrauch

Erdreich rund um ICMKabel 
freilegen und ordnungsgemäßen 
Stromverbrauch mit Strommess

zange Fluke 368 überprüfen.*

* Dazu muss ggf. die Gehäusebaugruppe 
ausgebaut werden. Vorsichtig vorgehen.



START

Funktion der 
Pumpstation 
überprüfen.

Regner einzeln betreiben, um Nichtdrehung zu 
bestätigen.

Druck in Regnerleitung prüfen, während 
der Regner arbeitet.

Leitungsdruck ist 
zu niedrig.

Leitungsdruck in Ordnung

Sieb und/oder Düsen 
reinigen, Innenteile 

wieder einbauen.

Die Innenteile ausbauen und auf verstopftes 
oder blockiertes Sieb überprüfen. Düsengehäuse 
ausbauen und auf blockierte Düsen überprüfen.

Sieb und/oder 
Düsen blockiert.

Sieb weder blockiert noch verstopft.

Stator mit richtiger 
Konfiguration 

ersetzen.
Falscher Stator

Prüfen, ob Stator der richtigen Konfiguration für 
Düsen und Gehäusedruckkombination entspricht.

Schmutz oder 
Blockierungen 

entfernen. Innenteile 
ggf. austauschen.

Turbine dreht sich 
nicht oder ist schwie

rig zu drehen.

Sieb und Stator entfernen. Turbine überprüfen, um 
sicherzustellen, dass sie sich frei dreht.

Turbine dreht sich frei.

Siebfilter ist mit 
Steinen oder 

Schmutz verstopft.

Leitung isolieren und Regnerventil 
ausbauen. Siebfilter auf Steine und/oder 

Schmutz überprüfen.

Siebfilter ausbauen 
und Regnerleitung 

spülen.

Siebfilter frei von Schmutz, der den 
Durchfluss von Beregnungswasser 
zum Regner einschränken könnte.

Kein Fehler gefunden. Innenteile austauschen, 
erforderliche Daten zusammenstellen und Gerät 

zur Begutachtung an Rain Bird schicken.

Empfohlenes Rain Bird® Verfahren zur 
Störungssuche und -behebung für 

„Kopf dreht sich nicht“ bei 
elektrischem oder IC-Regner

Stator korrekt



Störungssuche und -behebung

Regnerkomponenten

Elektrischer oder  
IC-Regner

RÜCKHOLFEDER

TURBINE

SIEB

VENTIL

TSRS

UNIVERSAL-
FILTER

VENTILDICHTUNG

UNIVERSALFILTER

WAHLSCHALTER-
DICHTUNG

PRS-MUTTER

MAGNETSPULE
GB25/ICM

VULKAN

HOCHDRUCKROHR

NIEDERDRUCKROHR



Störungssuche und -behebung

Rain Bird

Empfohlene Werkzeugliste
Vor Beginn der Störungssuche und -behebung wird empfohlen, 

die folgenden Werkzeuge zu haben:

• Kreuzschlitzschraubendreher

• Druckluft- oder Wassertank

• Schaufel

• Strommesszange (Fluke 368)

• Multimeter 

• ¾"-Antrieb, 16" lange Steckschlüsselverlängerung

• ¾"-Ratsche

D02203 –  Klemmringzange 900/950/1100/1150

D02236 –  Klemmringzange 551/700/751

B41730 –  Montagewerkzeug für Ventile 900/950

B41710 –  Montagewerkzeug für Ventile
551/700/751

D02221 –  18"-Multifunktionswerkzeug

D02237 –   Werkzeug zum Herausnehmen 
des Sieb�lters

Y05100 –  Regnerwerkzeug

B41720 –  Wartungswerkzeug/Schlüssel
für Wahlschaterventil

D02215 –  7"-Multifunktionswerkzeug



Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411 

rainbird.com/golf

Folgen Sie uns unter @RainBirdGolf

® Eingetragenes Warenzeichen der Rain Bird Corporation
© 2019 Rain Bird Corporation 4/19 D37420B

Entdecken Sie die ECHTEN Vorzüge™ 

eines Rain Bird Systems 

Zeitlose Kompatibilität
Mit Beregnungsprodukten von Rain Bird 
können Sie Ihr Bewässerungssystem 
einfach und kostensparend den 
Veränderungen auf dem Golfplatz 
anpassen und es somit auf dem 
aktuellen Stand halten.

Echtzeitsteuerung
Automatische Optimierung zwischen 
Ihrer Zentralsteuerung und dem 
Golfplatz mit kontinuierlicher Zwei-
Wege-Kommunikation.

Unerreichte Qualität
Von der Entwicklung, über 
die Konstruktion bis hin zur 
Qualitätssicherung, testet Rain Bird 
jedes Produkt, damit es auch härtesten 
Umweltbedingungen standhält.

Bedienungsfreundlich
Von den Softwareschnittstellen bis zum 
Regnerdesign helfen Produkte von Rain 
Bird Ihnen und Ihrem Team, schnell und 
mühelos perfekte Spielbedingungen auf 
dem gesamten Golfplatz zu erreichen.

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefon: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343


